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e \ Ultrakevyt sdadettava kiintedrunkoinen Apex
\ - tayttaa vaativankin kayttajan tarpeet.
e Apex on saatavana hiilikuitu- tai alumiinirunkoisena.
/ Hiilikuituisen rungon paino on vain 4,2 kg (40x40
cm).

Tyylikds muotoilu, innovatiivisia komponentteja seka
yksityiskohtia rungossa.

Saadettava pyoratuoli, joka tilattavissa yksildllisin
mitoin ja varustein, mm.

e rungon pituus suhteessa istuinsyvyyteen
e polvikulma 70-90 astetta, 5 asteen valein

e suora tai 1” tai 2” kapeneva eturunko

e selan kulma 80-101 ast, selkdan saa myds
lisdvarusteena 3” syvyyssaadon

Tuote on CE-merkitty 1dakinnallinen laite.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm 30,5-50,8 (12" - 20”)
Istuinsyvyydet, cm 30,5-50,8 (12" - 20”)
Selkaosan korkeus, cm |22,9- 53,3 (9” - 21”)
Etu- / takakorkeus, cm 35,6-53,3/35,6-50,8

Camberkulma, ast. 0,2,4,6,8

Kelauspyorat 207, 227, 24”, 25", 26"

Tukipyorat 3", 4", 5", 6"

Rungon paino, kg Alumiini 4,8 kg, Hiilikuitu 4,2 kg (ilman kelauspyérid)
Runkomateriaali Alumiini (AluLite aluminium alloy) tai hiilikuitu (Carbon T700)
Max. Kuormitus, kg 120
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